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繊維機械用ベルト



TFL-7S 2.4 NBR/NBR 深青/灰 PA 75 15.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● ●

低騒音、優れた耐久性

● TFL-7S

TFL-10S 2.6 NBR/NBR 深青/灰 PA 100 19.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● ● ● ● TFL-10S

TFL-12S 2.85 NBR/NBR 深青/灰 PA 125 24.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● ● TFL-12S

TFL-15S 3.1 NBR/NBR 深青/灰 PA 150 30.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● ● ● TFL-15S

TFL-18S 3.35 NBR/NBR 深青/灰 PA 175 34.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● TFL-18S

TFM-15S 3.7 NBR/NBR 深青/灰 PA 150 30.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● TFM-15S

L-500 1.55 NBR/NBR 青/黒 PA 50 7.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ●

安定した摩擦係数、耐摩耗性、優れた耐久性

● L-500

LA-750S 2.25 NBR/NBR 青/青 PA 75 15.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● LA-750S

L-1000S 2.45 NBR/NBR 青/黒 PA 100 19.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● ● ● L-1000S

M-1000S 3.0 NBR/NBR 青/黒 PA 100 19.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● M-1000S

MA-1500S 3.5 NBR/NBR 青/青 PA 150 30.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● ● MA-1500S

M-1000GS 2.6 NBR/NBR 青/黒 PA 100 19.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● M-1000GS

MB-1000GSR 2.6 NBR/NBR 黒/黒 PA 100 19.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● ● MB-1000GSR

IRS-6S 1.35 NBR/NBR 緑/黒 PA 60 11.5 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● クリーナーベルト専用 ● IRS-6S

IR-500 1.3 NBR/NBR 緑/緑 PA 40 3.8 1 1～3 〇 -20～+80 105 ● 丸編み機用、高い摩擦係数 ● IR-500

KSG-250 0.85 NBR/PA 緑/白 PA 20 3.0 2 1～3 〇 -20～+80 105 ● スピンドルテープ ● KSG-250

TFL-15E20 2.0 NBR/NBR 深青/黒 PE 40 15 1 0.5～2 〇 ０～+60 200 ● ● ●

省電ベルト、簡易エンドレス、低騒音、
小テークアップ

● TFL-15E20

TFL-22E26-2 2.6 NBR/NBR 深青/黒 PE 50 22 1 0.5～2 〇 ０～+60 200 ● ● ● ● TFL-22E26-2

TFL-22E26C-2 2.6 NBR/NBR 深青/灰 PE 50 22 1 0.5～2 〇 ０～+60 200 ● ● ● TFL-22E26C-2

TLA-30E30-2 3.0 NBR/NBR 深青/深青 PE 70 30 1 0.5～2 〇 ０～+60 100 ● ● TLA-30E30-2

SE-A-PSS 1.6 NBR/NBR 青/青 PE 15 7.4 1 0.5～1 〇 -20～+80 ※2 ●
モールド成形のシームレスベルト

最大製作長4525㎜

ー ー SE-A-PSS

SE-B-PB 1.6 NBR/NBR 黒/黒 PE 25 14.7 1 0.5～1 〇 -20～+80 ※2 ● ● ー ー SE-B-PB

SE-D-PB 1.7 NBR/NBR 黒/黒 PE 35 29.4 1 0.5～1 〇 -20～+80 ※2 ● ● ー ー SE-D-PB

※1＝PE：Polyester　PA；Polyamide 
※2＝SEBカタログモールド表を参照ください 。
※3＝張力値は200時間走行後のデータです。

特性一覧表 PolySprint ™ SEB™PolyBelt™
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